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Tuer

Bodenringe zum Enthaeuten

Rinderbock fahrbar

Handwaschbecken 470 u. Steri

Untersuchungstisch Koepfe/lnnereien mit Hakenleiste

Waschplatz Schuerze/Stiefel mif
Mischbatterie mit Schlauchanschluf3

Spritzschutzwand

Eintrieb
Tiere

Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdricklich zugestanden
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fiir den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Einfragung vorbehalten
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. . Fleischereitechnik Oberfliche | Md stab Position Menge
Hygienerinne %eg Gebr. Hornickel GnbH Fleisthelreitechni( Tel. 0049 (0] 36848 82400
Saege, fahrbar Gebr. Hornickel GmbH Sandfleck 6, 98597 Breitungen  Fax: 0049 (0) 36848 40835
Rohrbahn-Waage 2:::h Oz-aﬂr;-r;ml aN:::S Einzelschlachtung Rinder

Norm Var3
erforderliche Raumhoehe: 5,00 m Blatt
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